303 Inner Mirror / Espejo interior 303
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Specifications / Especificaciones
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Units [mm]
Unidades [mm]

Description
Descripcion

Internal mirror for Bus, Mini and Midibus

Retrovisor interior para Autobus, Mini o Midibus

General features
Caracteristicas generales

Manual set up, optional electrical set up*

Actuador manual, opcional accionamiento eléctrico*

Color

Black
Negro

Paint specifications
Especificaciones de pintado

Clean the surface. Recommended dry, not more than 40°
Limpiar la superficie. Recomendado en seco,0 no mas de 40°

Maintenance / Cleaning
Mantenimiento / Limpieza

Use water and neutral soap to wash the mirror
Use agua y un jaboén neutro para lavar el retrovisor

Voltage

Voltaje 24V

DC Motor nominal current* o
Intensidad nominal motor DC* A =3E0
DC Motor starting current 150mA 5%

Intensidad nominal motor DC*

Operating temperature range
Rango operacional de temperaturas

Between -30°C and 70°C
Entre -30°C y 70°C

Unit Weight
Peso Unidad

1,4 Kg

Product Warranty Period
Periodo de Garantia del Producto

2 years limited warranty
2 afos de garantia limitada

Approval number
Numero de homologacion

E9-10R-03.6738

RoHS compliance Yes
RoHS conformidad Si
REACH compliance Yes
REACH conformidad Si
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Assembly Mod. 303 / Montaje Mod. 303 q r C e L

Step 1/ Paso 1

Put the handle in free position and remove the glass (see picture A)
Poner tirador en posicion libre y retirar la luna (ver figura A)
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A Free Position B Fixed Position
Posicion Libre Posicion Fija

Step 2/ Paso 2 Step 3/ Paso 3

Tight with M8 screws & washers Assembly the glass and put the handle
Arcol recommends DIN912 & DIN125 in fixed position (see picture B)
Fijar con tornillos y arandelas M8 Ensamblar la luna y poner el

Arcol recomienda DIN912 y DIN125 tirador en posicion fija (ver figura B)




Wiring Scheme Mod. 303 / Esquema de Cableado Mod. 303

Color Function / Funcién Cable section / Seccion del cable
e o
E\Izuuel Cal;lt:i‘ztcelz‘gdo 0,75 mm*

A\/(sgcr);;yo *- 0,5 mm
%rsg {} {} 0,5 mm?

o =

QreceoL



